
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Τύπος   Spigoacustic – Spigotec  
  
Υλικό : MDF 
  
Διαστάσεις : 600x600 ,600Χ1200 , 2400Χ300 , 1200Χ300 mm 

  Διαφορετικά μεγέθη διατίθενται κατόπιν συνεννοήσεως 

Επένδυση : άριστος φυσικός καπλαμάς 
: Φιλμ μελαμίνης  
: Λάκα σε RAL επιλογής  

Αντίδραση στη φωτιά 1 
 

: Class M1 κατά  UNE 23727 

Αντίδραση στη φωτιά 2                        : Euroclase B-s2, d0 σύμφωνα με  UNE EN13501-1 

Περιεκτικότητα σε 

φορμαλδεΰδη 
 

: ≤ 8 mg/100g κατά EN 120 

Περιεκτικότητα σε διοξείδιο 

του πυριτίου 
 

: ≤ 0.05 % του βάρους  κατά ISO 3340 

Αντοχή σε κάμψη 
 

: 20 N/mm2 κατά EN310 

  

 Πυκνότητα 
 

: 780/800 kg/m3 κατά ΕΝ 323    

  

Μέτρο ελαστικότητας 
 

: 2200 Ν/mm2 κατά ΕΝ310   

 

 

 

 

 

 


